B (11) 4807-1618

e couime. Umduostsiidiaces www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

IVCL
vacuo ar cinza leve

Indicada para servigos de exaustao e conducao de ar, gases,
poeira, etc...

Tem como principais caracteristicas a leveza e a flexibilidade,
permitindo um trabalho seguro e eficaz.

Composicao:
PVC flexivel cinza, reforgcada com espiral de PVC rigido cinza.
RAIO DE VAcuo TEMPERATURA @ EXTERNO
BITOLA| CURVATURA (inhg) DETRABALHO (mT)
{mm) (*c) VARIACAO*+1,2
1/2" 11 20 5a55 17,30
5/8" 15 15 5a55 20,50
3/4" 20 15 5a55 24,00
1" 30 15 5a55 31,00
1.1/4" 30 15 5a55 36,70
132" 40 15 5a55 43,00
2" 50 15 5a55 58,00
2.1/2" 70 15 5a55 71,70
8 80 10 5a55 84,80
4" 100 10 5a55 112,40
3 150 5 5a55 140,40
6" 200 5 5a55 164,00
8" 600 5 5a55 218,40
10" 900 5 5355 271,20

Os dados deste informativo iodem ser alterados sem aviso irévio e as imaiens sdo meramente ilustrativas. Comercializamos irodutos iara a linha industrial iue nao devem ser utilizados nas linhas automitivas e/ou construiéo civil.



