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DESCRIGAO:

Nossos motovibradores séo
fabricados dentro das mais rigorosas
exigéncias técnicas. Sdo submetidos a
testes que nos permitem garantir sua
eficiéncia.

A vibragdo é produzida por pesos
exceéntricos fixados nas extremidades do
eixo do motor.

O acionamento é produzido por um
motor elétrico trifasico, assincrono
fechado e a prova de vibragoes.

INSTALAGAO:

O motovibrador deve ser instalado
em uma base plana, com parafusos Allen
Cabeca Cilindrica Din 912, classe 12.9.

As porcas devem ser do tipo Dodi
Lock, e se possivel utilizar travas
quimicas do tipo Loctite (Verificar Tabela
1: Parafusos)

O torque e o tipo de parafuso a ser
utilizado estd na Tabela1:Parafusos,
recomenda-se ap6s duas horas de
funcionamento o reaperto dos parafusos
e porcas com o torque indicado.

LIGAGAO ELETRICA:

Os motovibradores sdo fabricados
comdois tipos de saida dos fios.

«Com terminal de borne: existe uma
placa de baquelite com parafusos e
porcas

*Prenda o cabo através de prensa

cabo

*Prense terminais tipo olhal nos fios e
parafusos no terminal do borne

*Monte e feche a caixa de ligagéo.

*Sem terminal de borne

«Os fios estéo soltos dentro da caixa
de ligacéo

«Faga aligagado como cabo através de
torcdo e prensagem manual, isole com
fitaisolante, no minimo seis voltas.

«Coloque todo o conjunto de fios para
ointerior da caixa de ligagédo

«Se houver folga, preencha o espago
com espuma de polietileno para nao
ocorrer movimento entre os cabos, fazer
isso também para a caixa com terminais
de bornes.

Obs.: é muito importante que o
primeiro metro de cabo fique flexivel de
forma que acompanhe o movimento
vibratério sem romper por fadiga.

Os motovibradores devem ser ligados conforme os esquemas elétricos abaixo:
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POTENCIA | TORQUE | ROTACAO | PESO CORRENTE (A) IMPACTO

MODELO | (HP) (CMKG) | (RPM) (KG) | 220V | 380V | 440V | (KG)
AR 12 0,12 1,80 3500 6 08 0,4 04 130
AR 50 0,50 7,00 3500 15 1,9 11 1,0 475
AR 100 1,00 21,00 3500 23 33 1,9 1,7 1500
AR 300 3,00 48,00 3500 55 8,5 4,9 4,3 3140
MR 33 0,33 10,00 1750 18 1,5 0,9 0,7 177
MR 50 0,50 38,00 1750 27 2,1 1,2 1,0 650
MR 100 1,00 57,00 1750 27 35 2,0 1,7 925
MR 200 2,00 100,00 1750 55 7,0 4,0 35 1635
MR 300 3,00 270,00 1750 100 9.2 53 46 4400
BR 50 0,33 38,00 1150 27 2,0 12 1,0 305
BR 150 1,50 100,00 1150 54 5,0 2.9 25 800
BR 200 2,00 270,00 1150 105 73 42 37 2000
BR 400 4,00 390,00 1150 120 130 | 75 6,6 2875
BR 500 5,00 650 00 1150 210 150 | 87 75 4800

Tabela 1: Parafusos
Motovibrador Parafuso atd Torque
TIPO (rosca UNF) (Kof. cm)

AR12 |5/16"x1.1/2"| 4 1,0
MR 33 3/8"x21/2" | 4 18,0
AR 50 1/2"x 2.1/2” 9,0
AR 100 |1/2"x2.1/2"| 4 20,0
MR 50 1/2"x 2.1/2” 38,0
BR 300 5/8”" x 3" 4 | 100,0
MR 200 5/8" x 3" 95,0
AR 300 5/8"x3" 65,0
MR 300 3/4” X 3" 195,0
BR 200 3/4" X 3" 4 | 270,0
BR 400 |7/8"x4.1/2" 540,0
BR 500 [11/4”x5.1/2"| 4 | 650,0

Os cabos para a ligagao devem ser
usados conforme a tabela abaixo

Motovibrador
TIPO

AR 12

Tipo de Cabo Bitola

Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 1,0 mm?

MR 33 |Pirastic Antifian/PP Pirelli {4 x 1,0 mm*

AR 50 |Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 1,0 mm?
AR 100
MR 50

Pirastic Antifian/PP Pirelli {4 x 1,0 mm*
Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 1,0 mm®

Pirastic Antifian/PP Pirelli {4 x 1,5 mm’
Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 1,5 mm’
Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 1,5 mm’

BR 300
MR 200
AR 300

MR 300
BR 200

Pirastic Antifian/PP Pirelli [4 x 2,5 mm’
Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 2,5 mm’

BR 400
BR 500

Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 4,0 mm’
Pirastic Antifian/PP Pirelli |4 x 6,0 mm’

POSSIVEIS DEFEITOS:

«Vibragao insuficiente

Verificar se o peso do equipamento
instalado é compativel com o tipo de
motovibrador.

«Sobreaquecimento:

-falta de lubrificacao, falta de fase,
-rotor rogando o estator,
-rolamento danificado

*Ruido excessivo:

-rolamento danificado,

-rotor rogando o estador,

-falta de lubrificacéo,
-parafusos de fixagao soltos ou
quebrados.

«Parada repentina:

-quebra do cabo de ligagéo,
-relé térmico inadequado,
-rolamento danificado.

*Rotacdo incorreta:

-falta de uma fase,

-plaqueta de identificagéo incorreta,
-rebobinamento incorreto
-rolamento danificado.

OPERAGAO:

Os motovibradores devem ser
instalados e operados nas condi¢cdes
explicadas para o correto
funcionamento.

REGULAGEM DOS EXCENTRICOS:

Para a regulagem da forga
vibratéria devem ser removidas ambas
as tampas laterais de protecdo. Os
excéntricos externos devem ser
posicionados de 0° a 100°conforme
escala nos contra-pesos.

E importante que os contra-pesos
sejam regulados simetricamente , ou
seja devem ocupar as mesmas posigdes
nos dois lados do eixo do motovibrador.

Atemperatura ndo deve ultrapassar
70°C, medida na carcaga, salvo casos
especiais.

Caso isso ocorra deve-se diminuir a
fogca vibratéria, regulando os
contrapesos. Caso isto ndo seja
possivel, pode-se optar por um
motovibrador de maior capacidade.

MANUTENGAO

Todos os vibradores elétricos sao
lubrificados pelo fabricante.

Recomenda-se a cada 500 horas de
funcionamento, a verificagéo do aperto dos
parafusos da caixa de ligagéo e do borne.

Para melhor funcionamento e protegéo
dos rolamentos, recomenda-se num prazo
de 5000 horas, sua remogdo completa e
troca de graxa. Sendo o vibrador
posicionado Horizontalmente.

Para vibradores instalados na Vertical,
fazer a troca completa em 3000 horas de
funcionamento.

(ndo preencher com graxa mais da
metade do espago vazio do rolamento)

Recomendamos o uso de graxas que
suportem até 155°C.

Utilizamos exclusivamente a graxa da
SKF LGHP2 e FAG Azul.

tipo:

Lubraxgma?2

FagAzul

Beacon 2 Esso

Alvania R2 Shell.

O uso incorreto de graxa isenta-nos de
obrigagdes da garantia.

Em casos de danos ou defeitos nos
motovibradores envie-nos sem desmonta
los.

Reservamo-nos o direito de alterar
tecnicamente qualquer produto sem prévio
aviso a qualquer parte.

ALGUMAS RECOMENDAGOES:

+E recomendavel a inclusdo de relé
de falta de fase (com folga de 5% acima
da amperagem nominal da placa de
identificagao)

*O nimero maximo de partidas por
hora ndo deve ultrapassar o numero de
10vezes

*Todos os motovibradores podem ser
ligados nas tensoes de 220/380/440V.

Os dados acima podem sofrer alteragéo sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Comercializamos produtos da linha industrial que no dever ser usados na linha automotiva e/ou construgéo civil.



